附件：
	序号
	国家标准编号
	国　　家　　标　　准　　名　　称
	代替标准号
	实施日期

	1
	GB/T 325.2-2010
	包装容器 钢桶 第2部分：最小总容量208L、210L和216.5L全开口钢桶
	
	2011-03-01

	2
	GB/T 325.3-2010
	包装容器 钢桶 第3部分：最小总容量212L、216.5L和230L闭口钢桶
	
	2011-03-01

	3
	GB/T 480-2010
	煤的铝甑低温干馏试验方法
	GB/T 480-2000
	2011-02-01

	4
	GB/T 1033.2-2010
	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第2部分：密度梯度柱法
	
	2011-08-01

	5
	GB/T 1033.3-2010
	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第3部分：气体比重瓶法
	
	2011-08-01

	6
	GB/T 1632.3-2010
	塑料 使用毛细管黏度计测定聚合物稀溶液黏度 第3部分：聚乙烯和聚丙烯
	GB/T 1841-1980
	2011-08-01

	7
	GB/T 2566-2010
	低煤阶煤的透光率测定方法
	GB/T 2566-1995
	2011-02-01

	8
	GB/T 4122.2-2010
	包装术语 第2部分：机械
	GB/T 4122.2-1996
	2011-03-01

	9
	GB/T 4122.3-2010
	包装术语 第3部分：防护
	GB/T 4122.3-1997
	2011-03-01

	10
	GB/T 4122.4-2010
	包装术语 第4部分：材料与容器
	GB/T 4122.4-2002,
GB/T 13039-1991,

GB/T 13040-1991
	2011-03-01

	11
	GB/T 4122.5-2010
	包装术语 第5部分: 检验与试验
	GB/T 4122.5-2002
	2011-03-01

	12
	GB/T 4122.6-2010
	包装术语 第6部分：印刷
	GB/T 13483-1992
	2011-03-01

	13
	GB 5135.16-2010
	自动喷水灭火系统 第16部分：消防洒水软管
	
	2011-03-01

	14
	GB/T 5135.19-2010
	自动喷水灭火系统 第19部分：塑料管道及管件
	
	2011-02-01

	15
	GB/T 5135.20-2010
	自动喷水灭火系统 第20部分: 涂覆钢管
	
	2011-02-01

	16
	GB/T 5464-2010
	建筑材料不燃性试验方法
	GB/T 5464-1999
	2011-02-01

	17
	GB/T 5517-2010
	粮油检验 粮食及制品酸度测定
	GB/T 5517-1985
	2011-03-01

	18
	GB/T 5527-2010
	动植物油脂 折光指数的测定
	GB/T 5527-1985
	2011-03-01

	19
	GB 6067.1-2010
	起重机械安全规程 第1部分：总则
	GB/T 6067-1985
	2011-06-01

	20
	GB/T 6964-2010
	渔网网目尺寸测量方法
	GB/T 6964-1986
	2011-05-01

	21
	GB/T 6974.2-2010
	起重机 术语 第2部分：流动式起重机
	GB/T 6974.6-1986
	2011-02-01

	22
	GB/T 7143-2010
	铸造用硅砂化学分析方法
	GB/T 7143-1986
	2011-02-01

	23
	GB/T 7562-2010
	发电煤粉锅炉用煤技术条件
	GB/T 7562-1998
	2011-02-01

	24
	GB/T 8570.2-2010
	液体无水氨的测定方法 第2部分：氨含量
	GB/T 8570.2-1988
	2011-03-01

	25
	GB/T 8570.3-2010
	液体无水氨的测定方法 第3部分：残留物含量 重量法
	GB/T 8570.3-1988
	2011-03-01

	26
	GB/T 8570.4-2010
	液体无水氨的测定方法 第4部分：残留物含量 容量法
	GB/T 8570.4-1988
	2011-03-01

	27
	GB/T 8570.5-2010
	液体无水氨的测定方法 第5部分：水分 卡尔·费休法
	GB/T 8570.5-1988
	2011-03-01

	28
	GB/T 8570.6-2010
	液体无水氨的测定方法 第6部分：油含量 重量法和红外吸收光谱法
	GB/T 8570.6-1988
	2011-03-01

	29
	GB/T 8570.7-2010
	液体无水氨的测定方法 第7部分：铁含量 邻菲啰啉分光光度法
	GB/T 8570.7-1988
	2011-03-01

	30
	GB/T 8572-2010
	复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法
	GB/T 8572-2001
	2011-03-01

	31
	GB/T 8573-2010
	复混肥料中有效磷含量的测定
	GB/T 8573-1999
	2011-03-01

	32
	GB/T 8574-2010
	复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法
	GB/T 8574-2002
	2011-03-01

	33
	GB/T 8576-2010
	复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法
	GB/T 8576-2002
	2011-03-01

	34
	GB/T 8577-2010
	复混肥料中游离水含量的测定 卡尔·费休法
	GB/T 8577-2002
	2011-03-01

	35
	GB/T 9065.2-2010
	液压软管接头 第2部分：24°锥密封端软管接头
	GB/T 9065.2-1988
	2011-02-01

	36
	GB/T 9065.5-2010
	液压软管接头 第5部分：37°扩口端软管接头
	GB/T 9065.1-1988
	2011-02-01

	37
	GB/T 9439-2010
	灰铸铁件
	GB/T 9439-1988
	2011-02-01

	38
	GB/T 9442-2010
	铸造用硅砂
	GB/T 9442-1998
	2011-02-01

	39
	GB/T 9707-2010
	密闭式炼胶机炼塑机
	GB/T 9707-2000
	2011-10-01

	40
	GB 9774-2010
	水泥包装袋
	GB 9774-2002
	2011-07-01

	41
	GB/T 12008.2-2010
	塑料 聚醚多元醇 第2部分：规格
	GB/T 12008.2-1989
	2011-08-01

	42
	GB/T 12008.5-2010
	塑料 聚醚多元醇 第5部分：酸值的测定
	GB/T 12008.5-1989
	2011-08-01

	43
	GB/T 12008.6-2010
	塑料 聚醚多元醇 第6部分：不饱和度的测定
	GB/T 12008.7-1992
	2011-08-01

	44
	GB/T 12008.7-2010
	塑料 聚醚多元醇 第7部分：粘度的测定
	GB/T 12008.8-1992
	2011-08-01

	45
	GB/T 12529.5-2010
	粮油工业用图形符号、代号 第5部分：仓储工业
	GB/T 12529.5-1990
	2011-03-01

	46
	GB/T 13008-2010
	混流泵、轴流泵 技术条件
	GB/T 13008-1991
	2011-02-01

	47
	GB/T 13578-2010
	橡胶塑料压延机
	GB/T 13578-1992
	2011-10-01

	48
	GB/T 13929-2010
	水环真空泵和水环压缩机 试验方法
	GB/T 13929-1992
	2011-02-01

	49
	GB/T 13930-2010
	水环真空泵和水环压缩机 气量测定方法
	GB/T 13930-1992
	2011-02-01

	50
	GB/T 13972-2010
	海洋水文仪器通用技术条件
	GB/T 13972-1992
	2011-02-01

	51
	GB/T 14181-2010
	测定烟煤粘结指数专用无烟煤技术条件
	GB 14181-1997
	2011-02-01

	52
	GB/T 15224.1-2010
	煤炭质量分级 第1部分：灰分
	GB/T 15224.1-2004
	2011-02-01

	53
	GB/T 15224.2-2010
	煤炭质量分级 第2部分：硫分
	GB/T 15224.2-2004
	2011-02-01

	54
	GB/T 15224.3-2010
	煤炭质量分级 第3部分：发热量
	GB/T 15224.3-2004
	2011-02-01

	55
	GB/T 15269.1-2010
	雪茄烟 第1部分：产品分类和抽样技术要求
	部分代替:
GB 15269-1994
	2011-03-01

	56
	GB/T 15594-2010
	塑料 八羟基聚醚多元醇
	GB/T 15594-1995
	2011-08-01

	57
	GB/T 15597.2-2010
	塑料 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)模塑和挤塑材料 第2部分：试样制备和性能测定
	
	2011-08-01

	58
	GB/T 16552-2010
	珠宝玉石 名称
	GB/T 16552-2003
	2011-02-01

	59
	GB/T 16553-2010
	珠宝玉石 鉴定
	GB/T 16553-2003
	2011-02-01

	60
	GB/T 16554-2010
	钻石分级
	GB/T 16554-2003
	2011-02-01

	61
	GB/T 16576-2010
	塑料 三羟基聚醚多元醇
	GB/T 16576-1996
	2011-08-01

	62
	GB/T 16577-2010
	塑料 四羟基聚醚多元醇
	GB/T 16577-1996
	2011-08-01

	63
	GB 16668-2010
	干粉灭火系统及部件通用技术条件
	GB 16668-1996
	2011-03-01

	64
	GB 16669-2010
	二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件
	GB 16669-1996
	2011-03-01

	65
	GB/T 16743-2010
	冲裁间隙
	GB/T 16743-1997
	2011-02-01

	66
	GB 16999-2010
	人民币鉴别仪通用技术条件
	GB 16999-1997
	2011-05-01

	67
	GB/T 17431.2-2010
	轻集料及其试验方法 第2部分：轻集料试验方法
	GB/T 17431.2-1998
	2011-08-01

	68
	GB/T 17758-2010
	单元式空气调节机
	GB/T 17758-1999
	2011-02-01

	69
	GB/T 17817-2010
	饲料中维生素A的测定 高效液相色谱法
	GB/T 17817-1999
	2011-01-01

	70
	GB/T 17818-2010
	饲料中维生素D3的测定 高效液相色谱法
	GB/T 17818-1999
	2011-01-01

	71
	GB/T 17858.2-2010
	包装袋 术语和类型 第2部分：热塑性软质薄膜袋
	GB/T 17858.2-1999
	2011-03-01

	72
	GB/T 18024.2-2010
	煤矿机械技术文件用图形符号 第2部分：采煤工作面支架及支柱图形符号
	GB/T 18024.2-2000
	2011-02-01

	73
	GB/T 18024.3-2010
	煤矿机械技术文件用图形符号 第3部分：采掘机械图形符号
	GB/T 18024.3-2000
	2011-02-01

	74
	GB/T 18024.4-2010
	煤矿机械技术文件用图形符号 第4部分：井下运输机械图形符号
	GB/T 18024.4-2000
	2011-02-01

	75
	GB/T 18024.5-2010
	煤矿机械技术文件用图形符号 第5部分：提升和地面生产机械图形符号
	GB/T 18024.5-2000
	2011-02-01

	76
	GB/T 18024.6-2010
	煤矿机械技术文件用图形符号 第6部分：露天矿机械图形符号
	GB/T 18024.6-2000
	2011-02-01

	77
	GB/T 18024.7-2010
	煤矿机械技术文件用图形符号 第7部分：压气机、通风机和泵图形符号
	GB/T 18024.7-2000
	2011-02-01

	78
	GB/T 18443.1-2010
	真空绝热深冷设备性能试验方法 第1部分：基本要求
	
	2011-02-01

	79
	GB/T 18443.2-2010
	真空绝热深冷设备性能试验方法 第2部分：真空度测量
	GB/T 16876-1997,
GB/T 18443.2-2001
	2011-02-01

	80
	GB/T 18443.3-2010
	真空绝热深冷设备性能试验方法 第3部分：漏率测量
	GB/T 16775-1997,
GB/T 18443.3-2001
	2011-02-01

	81
	GB/T 18443.4-2010
	真空绝热深冷设备性能试验方法 第4部分：漏放气速率测量
	GB/T 18443.4-2001
	2011-02-01

	82
	GB/T 18443.5-2010
	真空绝热深冷设备性能试验方法 第5部分：静态蒸发率测量
	GB/T 18443.5-2001
	2011-02-01

	83
	GB/T 18443.6-2010
	真空绝热深冷设备性能试验方法 第6部分：漏热量测量
	
	2011-02-01

	84
	GB/T 18443.7-2010
	真空绝热深冷设备性能试验方法 第7部分：维持时间测量
	
	2011-02-01

	85
	GB/T 18443.8-2010
	真空绝热深冷设备性能试验方法 第8部分：容积测量
	GB/T 18443.1-2001
	2011-02-01

	86
	GB/T 21782.5-2010
	粉末涂料 第5部分：粉末空气混合物流动性的测定
	
	2011-08-01

	87
	GB/T 21782.9-2010
	粉末涂料 第9部分：取样
	
	2011-08-01

	88
	GB/T 21782.11-2010
	粉末涂料 第11部分：倾斜板流动性的测定
	
	2011-08-01

	89
	GB/T 21782.12-2010
	粉末涂料 第12部分：相容性的测定
	
	2011-08-01

	90
	GB/T 21782.14-2010
	粉末涂料 第14部分：术语
	
	2011-08-01

	91
	GB/T 23561.10-2010
	煤和岩石物理力学性质测定方法 第10部分：煤和岩石抗拉强度测定方法
	
	2011-02-01

	92
	GB/T 23561.11-2010
	煤和岩石物理力学性质测定方法 第11部分：煤和岩石抗剪强度测定方法
	
	2011-02-01

	93
	GB/T 23561.12-2010
	煤和岩石物理力学性质测定方法 第12部分：煤的坚固性系数测定方法
	
	2011-02-01

	94
	GB/T 23561.13-2010
	煤和岩石物理力学性质测定方法 第13部分：煤和岩石点载荷强度指数测定方法
	
	2011-02-01

	95
	GB/T 23561.14-2010
	煤和岩石物理力学性质测定方法 第14部分：岩石膨胀率测定方法
	
	2011-02-01

	96
	GB/T 23561.15-2010
	煤和岩石物理力学性质测定方法 第15部分：岩石膨胀应力测定方法
	
	2011-02-01

	97
	GB/T 23561.16-2010
	煤和岩石物理力学性质测定方法 第16部分：岩石耐崩解性指数测定方法
	
	2011-02-01

	98
	GB/T 23720.3-2010
	起重机 司机培训 第3部分：塔式起重机
	
	2011-02-01

	99
	GB/T 23723.3-2010
	起重机 安全使用 第3部分：塔式起重机
	
	2011-02-01

	100
	GB/T 23723.4-2010
	起重机 安全使用 第4部分：臂架起重机
	
	2011-02-01

	101
	GB/T 23724.3-2010
	起重机 检查 第3部分：塔式起重机
	
	2011-02-01

	102
	GB/T 25054-2010
	海洋特别保护区选划论证技术导则
	
	2011-02-01

	103
	GB/T 25126-2010
	大容量交叉式电磁四通换向阀
	
	2011-02-01

	104
	GB/T 25127.1-2010
	低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组
	
	2011-02-01

	105
	GB/T 25127.2-2010
	低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第2部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组
	
	2011-02-01

	106
	GB/T 25128-2010
	直接蒸发式全新风空气处理机组
	
	2011-02-01

	107
	GB/T 25129-2010
	制冷用空气冷却器
	
	2011-02-01

	108
	GB 25130-2010
	单元式空气调节机 安全要求
	
	2011-06-01

	109
	GB 25131-2010
	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求
	
	2011-06-01

	110
	GB/T 25132-2010
	液压过滤器 压差装置试验方法
	
	2011-02-01

	111
	GB/T 25133-2010
	液压系统总成 管路冲洗方法
	
	2011-02-01

	112
	GB/T 25134-2010
	锻压制件及其模具三维几何量光学检测规范
	
	2011-02-01

	113
	GB/T 25135-2010
	锻造工艺质量控制规范
	
	2011-02-01

	114
	GB/T 25136-2010
	钢质自由锻件检验通用规则
	
	2011-02-01

	115
	GB/T 25137-2010
	钛及钛合金锻件
	
	2011-02-01

	116
	GB/T 25138-2010
	检定铸造粘结剂用标准砂
	
	2011-02-01

	117
	GB/T 25139-2010
	铸造用泡沫陶瓷过滤网
	
	2011-02-01

	118
	GB/T 25140-2010
	无轴封回转动力泵技术条件（Ⅱ类）
	
	2011-02-01

	119
	GB/T 25141-2010
	自吸式回转动力泵 型式与基本参数
	
	2011-02-01

	120
	GB/T 25142-2010
	风冷式循环冷却液制冷机组
	
	2011-02-01

	121
	GB/T 25143-2010
	真空成型模技术条件
	
	2011-03-01

	122
	GB/T 25144-2010
	搪玻璃釉平均线热膨胀系数的测定方法
	
	2011-03-01

	123
	GB/T 25145-2010
	搅拌设备名词术语
	
	2011-03-01

	124
	GB/T 25146-2010
	工业设备化学清洗质量验收规范
	
	2011-03-01

	125
	GB/T 25147-2010
	工业设备化学清洗中金属腐蚀率及腐蚀总量的测试方法 重量法
	
	2011-03-01

	126
	GB/T 25148-2010
	工业设备化学清洗中除垢率和洗净率测试方法
	
	2011-03-01

	127
	GB/T 25149-2010
	工业设备化学清洗中碳钢钝化膜质量的测试方法 红点法
	
	2011-03-01

	128
	GB/T 25150-2010
	工业设备化学清洗中奥氏体不锈钢钝化膜质量的测试方法 蓝点法
	
	2011-03-01

	129
	GB/T 25151.1-2010
	尿素高压设备制造检验方法 第1部分：不锈钢带极自动堆焊层超声波检测
	
	2011-03-01

	130
	GB/T 25151.2-2010
	尿素高压设备制造检验方法 第2部分：尿素级超低碳铬镍钼奥氏体不锈钢选择性腐蚀检查和金相检查
	
	2011-03-01

	131
	GB/T 25151.3-2010
	尿素高压设备制造检验方法 第3部分：尿素级超低碳铬镍钼奥氏体不锈钢晶间腐蚀倾向试验
	
	2011-03-01

	132
	GB/T 25151.4-2010
	尿素高压设备制造检验方法 第4部分：尿素级超低碳铬镍钼奥氏体不锈钢晶间腐蚀倾向试验的试样制取
	
	2011-03-01

	133
	GB/T 25151.5-2010
	尿素高压设备制造检验方法 第5部分：尿素高压设备氨渗漏试验方法
	
	2011-03-01

	134
	GB/T 25152-2010
	液-液分离旋流器技术条件
	
	2011-03-01

	135
	GB/T 25153-2010
	化工压力容器用磁浮子液位计
	
	2011-03-01

	136
	GB/T 25154-2010
	电容法液相微量水分仪
	
	2011-03-01

	137
	GB/T 25155-2010
	平板硫化机
	
	2012-01-01

	138
	GB/T 25156-2010
	橡胶塑料注射成型机通用技术条件
	
	2011-03-01

	139
	GB/T 25157-2010
	橡胶塑料注射成型机检测方法
	
	2011-03-01

	140
	GB/T 25158-2010
	轮胎动平衡试验机
	
	2011-03-01

	141
	GB/T 25159-2010
	包装术语 非危险货物用中型散装容器
	
	2011-03-01

	142
	GB/T 25160-2010
	包装 卡纸板折叠纸盒结构尺寸
	
	2011-03-01

	143
	GB/T 25161.1-2010
	包装袋 尺寸允许偏差 第1部分：纸袋
	
	2011-03-01

	144
	GB/T 25161.2-2010
	包装袋 尺寸允许偏差 第2部分：热塑性软质薄膜袋
	
	2011-03-01

	145
	GB/T 25162.1-2010
	包装袋 跌落试验 第1部分：纸袋
	
	2011-03-01

	146
	GB/T 25162.2-2010
	包装袋 跌落试验 第2部分：热塑性软质薄膜袋
	
	2011-03-01

	147
	GB/T 25163-2010
	防止儿童开启包装 可重新盖紧包装的要求与试验方法
	
	2011-03-01

	148
	GB/T 25164-2010
	包装容器 25.4mm 口径铝气雾罐
	
	2011-03-01

	149
	GB/T 25165-2010
	明胶中牛、羊、猪源性成分的定性检测方法 实时荧光PCR法
	
	2011-05-01

	150
	GB/T 25166-2010
	裙带菜
	
	2011-05-01

	151
	GB/T 25167-2010
	新吉细毛羊
	
	2011-03-01

	152
	GB/T 25168-2010
	畜禽 cDNA 文库构建与保存技术规程
	
	2011-03-01

	153
	GB/T 25169-2010
	畜禽粪便监测技术规范
	
	2011-03-01

	154
	GB/T 25170-2010
	畜禽基因组BAC文库构建与保存技术规程
	
	2011-03-01

	155
	GB/T 25171-2010
	畜禽养殖废弃物管理术语
	
	2011-03-01

	156
	GB/T 25172-2010
	猪常温精液生产与保存技术规范
	
	2011-01-01

	157
	GB/T 25173-2010
	水域纳污能力计算规程
	
	2011-01-01

	158
	GB/T 25174-2010
	饲料添加剂 4′,7-二羟基异黄酮
	
	2011-01-01

	159
	GB/T 25175-2010
	大件垃圾收集和利用技术要求
	
	2011-08-01

	160
	GB/T 25176-2010
	混凝土和砂浆用再生细骨料
	
	2011-08-01

	161
	GB/T 25177-2010
	混凝土用再生粗骨料
	
	2011-08-01

	162
	GB/T 25178-2010
	减压型倒流防止器
	
	2011-08-01

	163
	GB/T 25179-2010
	生活垃圾填埋场稳定化场地利用技术要求
	
	2011-08-01

	164
	GB/T 25180-2010
	生活垃圾综合处理与资源利用技术要求
	
	2011-08-01

	165
	GB/T 25181-2010
	预拌砂浆
	
	2011-08-01

	166
	GB/T 25182-2010
	预应力孔道灌浆剂
	
	2011-08-01

	167
	GB/T 25183-2010
	砌墙砖抗压强度试验用净浆材料
	
	2011-08-01

	168
	GB/T 25184-2010
	X射线光电子能谱仪检定方法
	
	2011-08-01

	169
	GB/T 25185-2010
	表面化学分析 X射线光电子能谱 荷电控制和荷电校正方法的报告
	
	2011-08-01

	170
	GB/T 25186-2010
	表面化学分析 二次离子质谱 由离子注入参考物质确定相对灵敏度因子
	
	2011-08-01

	171
	GB/T 25187-2010
	表面化学分析 俄歇电子能谱 选择仪器性能参数的表述
	
	2011-08-01

	172
	GB/T 25188-2010
	硅晶片表面超薄氧化硅层厚度的测量 X射线光电子能谱法
	
	2011-08-01

	173
	GB/T 25189-2010
	微束分析 扫描电镜能谱仪定量分析参数的测定方法
	
	2011-08-01

	174
	GB 25194-2010
	杂物电梯制造与安装安全规范
	
	2011-06-01

	175
	GB/T 25195.1-2010
	起重机 图形符号 第1部分：总则
	
	2011-02-01

	176
	GB/T 25195.2-2010
	起重机 图形符号 第2部分：流动式起重机
	
	2011-02-01

	177
	GB/T 25195.3-2010
	起重机 图形符号 第3部分：塔式起重机
	
	2011-02-01

	178
	GB/T 25196.1-2010
	起重机 状态监控 第1部分：总则
	
	2011-02-01

	179
	GB/T 25197-2010
	静置常压焊接热塑性塑料储罐（槽）
	
	2011-02-01

	180
	GB/T 25198-2010
	压力容器封头
	
	2011-02-01

	181
	GB/T 25199-2010
	生物柴油调合燃料（B5）
	
	2011-02-01

	182
	GB 25200-2010
	干粉枪
	
	2011-03-01

	183
	GB 25201-2010
	建筑消防设施的维护管理
	
	2011-03-01

	184
	GB 25202-2010
	泡沫枪
	
	2011-03-01

	185
	GB 25203-2010
	消防监督技术装备配备
	
	2011-03-01

	186
	GB 25204-2010
	自动跟踪定位射流灭火系统
	
	2011-03-01

	187
	GB/T 25205-2010
	雨淋喷头
	
	2011-02-01

	188
	GB/T 25206.2-2010
	复合夹芯板建筑体燃烧性能试验 第2部分：大室法
	
	2011-02-01

	189
	GB/T 25207-2010
	火灾试验 表面制品的实体房间火试验方法
	
	2011-02-01

	190
	GB/T 25208-2010
	固定灭火系统产品环境试验方法
	
	2011-02-01

	191
	GB/T 25209-2010
	商品煤标识
	
	2011-02-01

	192
	GB/T 25210-2010
	兰炭用煤技术条件
	
	2011-02-01

	193
	GB/T 25211-2010
	兰炭产品技术条件
	
	2011-02-01

	194
	GB/T 25212-2010
	兰炭产品品种及等级划分
	
	2011-02-01

	195
	GB/T 25213-2010
	煤的塑性测定 恒力矩吉氏塑性仪法
	
	2011-02-01

	196
	GB/T 25214-2010
	煤中全硫测定 红外光谱法
	
	2011-02-01

	197
	GB/T 25215-2010
	水煤浆试验方法导则
	
	2011-02-01

	198
	GB/T 25216-2010
	煤与瓦斯突出危险性区域预测方法
	
	2011-02-01

	199
	GB/T 25217.1-2010
	冲击地压测定、监测与防治方法 第1部分：顶板岩层冲击倾向性分类及指数的测定方法
	
	2011-02-01

	200
	GB/T 25217.2-2010
	冲击地压测定、监测与防治方法 第2部分：煤的冲击倾向性分类及指数的测定方法
	
	2011-02-01

	201
	GB/T 25218-2010
	粮油机械 产品涂装通用技术条件
	
	2011-03-01

	202
	GB/T 25219-2010
	粮油检验 玉米淀粉含量测定 近红外法
	
	2011-03-01

	203
	GB/T 25220-2010
	粮油检验 粮食中赭曲霉毒素A的测定 高效液相色谱法和荧光光度法
	
	2011-03-01

	204
	GB/T 25221-2010
	粮油检验 粮食中麦角甾醇的测定 正相高效液相色谱法
	
	2011-03-01

	205
	GB/T 25222-2010
	粮油检验 粮食中磷化物残留量的测定 分光光度法
	
	2011-03-01

	206
	GB/T 25223-2010
	动植物油脂 甾醇组成和甾醇总量的测定 气相色谱法
	
	2011-03-01

	207
	GB/T 25224.2-2010
	动植物油脂 植物油中豆甾二烯的测定 第2部分：高效液相色谱法
	
	2011-03-01

	208
	GB/T 25225-2010
	动植物油脂 挥发性有机污染物的测定 气相色谱-质谱法
	
	2011-03-01

	209
	GB/T 25226-2010
	大米 蒸煮过程中米粒糊化时间的评价
	
	2011-03-01

	210
	GB/T 25227-2010
	粮食加工、储运设备现场监测装置技术规范
	
	2011-03-01

	211
	GB/T 25228-2010
	粮油检验 玉米及其制品中伏马毒素含量测定 免疫亲和柱净化高效液相色谱法和荧光光度法
	
	2011-03-01

	212
	GB/T 25229-2010
	粮油储藏 平房仓气密性要求
	
	2011-03-01

	213
	GB/T 25230-2010
	粮油机械 打麸机
	
	2011-03-01

	214
	GB/T 25231-2010
	粮油机械 喷风碾米机
	
	2011-03-01

	215
	GB/T 25232-2010
	粮油机械 刷麸机
	
	2011-03-01

	216
	GB/T 25233-2010
	粮油机械 袋式除尘器
	
	2011-03-01

	217
	GB/T 25234-2010
	粮油机械 叶轮闭风器
	
	2011-03-01

	218
	GB/T 25235-2010
	粮油机械 组合清理筛
	
	2011-03-01

	219
	GB/T 25236-2010
	粮油机械 检验用锤片粉碎机
	
	2011-03-01

	220
	GB/T 25237-2010
	粮油机械 淀粉洗涤旋流器
	
	2011-03-01

	221
	GB/T 25238-2010
	粮油机械 重力曲筛
	
	2011-03-01

	222
	GB/T 25239-2010
	粮油机械 微量喂料器
	
	2011-03-01

	223
	GB/T 25240-2010
	烟草包衣丸化种子
	
	2011-01-01

	224
	GB/T 25241.1-2010
	烟草集约化育苗技术规程 第1部分：漂浮育苗
	
	2011-01-01

	225
	GB/T 25241.2-2010
	烟草集约化育苗技术规程 第2部分：托盘育苗
	
	2011-01-01

	226
	GB/T 25241.3-2010
	烟草集约化育苗技术规程 第3部分：砂培育苗
	
	2011-01-01

	227
	GB/T 25242-2010
	敖汉细毛羊
	
	2011-03-01

	228
	GB/T 25243-2010
	甘肃高山细毛羊
	
	2011-03-01

	229
	GB/T 25244-2010
	高邮鸭
	
	2011-03-01

	230
	GB/T 25245-2010
	广灵驴
	
	2011-03-01

	231
	GB/T 25246-2010
	畜禽粪便还田技术规范
	
	2011-03-01

	232
	GB/T 25247-2010
	饲料添加剂 糖萜素
	
	2011-03-01

	233
	GB/T 25248-2010
	830nm数字制版材料用红外吸收菁染料含量的测定 高效液相色谱法
	
	2011-08-01

	234
	GB/T 25249-2010
	氨基醇酸树脂涂料
	
	2011-08-01

	235
	GB/T 25250-2010
	成像材料 纸质照片上的彩色影像 打印彩色影像室内耐水性测定
	
	2011-08-01

	236
	GB/T 25251-2010
	醇酸树脂涂料
	
	2011-08-01

	237
	GB/T 25252-2010
	酚醛树脂防锈涂料
	
	2011-08-01

	238
	GB/T 25253-2010
	酚醛树脂涂料
	
	2011-08-01

	239
	GB/T 25254-2010
	工业用聚四亚甲基醚二醇(PTMEG)
	
	2011-08-01

	240
	GB/T 25255-2010
	光学功能薄膜 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）薄膜 拉伸性能测定方法
	
	2011-08-01

	241
	GB/T 25256-2010
	光学功能薄膜 离型膜 180°剥离力和残余黏着率测试方法
	
	2011-08-01

	242
	GB/T 25257-2010
	光学功能薄膜 翘曲度测定方法
	
	2011-08-01

	243
	GB/T 25258-2010
	过氯乙烯树脂防腐涂料
	
	2011-08-01

	244
	GB/T 25259-2010
	过氯乙烯树脂涂料
	
	2011-08-01

	245
	GB/T 25260.1-2010
	合成胶乳 第1部分：羧基丁苯胶乳(XSBRL)56C、55B
	
	2011-08-01

	246
	GB/T 25261-2010
	建筑用反射隔热涂料
	
	2011-08-01

	247
	GB/T 25262-2010
	硫化橡胶或热塑性橡胶 磨耗试验指南
	
	2011-08-01

	248
	GB/T 25263-2010
	氯化橡胶防腐涂料
	
	2011-08-01

	249
	GB/T 25264-2010
	溶剂型丙烯酸树脂涂料
	
	2011-08-01

	250
	GB/T 25265.1-2010
	摄影和成像 喷墨介质：分类、命名和尺寸 第1部分：照相级介质(纸和胶片)
	
	2011-08-01

	251
	GB/T 25266-2010
	涂料 用安德森滴管法测定涂料填充物颗粒粒度的分布
	
	2011-08-01

	252
	GB/T 25267-2010
	涂料中滴滴涕（DDT）含量的测定
	
	2011-08-01

	253
	GB/T 25268-2010
	橡胶 硫化仪使用指南
	
	2011-08-01

	254
	GB/T 25269-2010
	橡胶 试验设备校准指南
	
	2011-08-01

	255
	GB/T 25270-2010
	橡胶塑料的拉伸、屈挠和压缩试验设备（恒速移动型） 技术要求
	
	2011-08-01

	256
	GB/T 25271-2010
	硝基涂料
	
	2011-08-01

	257
	GB/T 25272-2010
	硝基涂料防潮剂
	
	2011-08-01

	258
	GB/T 25273-2010
	液晶显示器（LCD）用薄膜 雾度测定方法 积分球法
	
	2011-08-01

	259
	GB/T 25274-2010
	液晶显示器（LCD）用薄膜 紫外吸收率测定方法
	
	2011-08-01

	260
	GB/T 25275-2010
	液晶显示器（LCD）用偏振片 光学性能和耐候性能测试方法
	
	2011-08-01

	261
	GB/T 25276-2010
	液晶显示器（LCD）用三醋酸纤维素酯（TAC）膜 厚度测定方法
	
	2011-08-01

	262
	GB/T 25277-2010
	塑料 均聚聚丙烯（PP-H）中酚类抗氧剂和芥酸酰胺爽滑剂的测定 液相色谱法
	
	2011-08-01

	263
	GB/T 25278-2010
	塑料 用毛细管和狭缝口模流变仪测定塑料的流动性
	
	2011-08-01

	264
	GB/T 25279-2010
	中空纤维帘式膜组件
	
	2011-08-01


注：1、GB 10457-2009 《食品用塑料自粘保鲜膜》于2009年4月27日批准发布。鉴于聚氯乙烯保鲜膜接触油脂、微波炉加热和高温使用条件下的安全性需卫生部进行进一步评估，根据中国轻工业联合会申请，同意此项标准暂缓实施（国标委农[2010]62号“关于同意暂缓实施《食品用塑料自粘保鲜膜》国家标准的批复”）。
2、GB/T 24480-2009《电梯层门耐火试验》国家标准名称修改为：《电梯层门耐火试验 泄漏量、隔热、辐射测定法》
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